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TIG

ROBUSTE - ROBUST
FIABLE - BETROUWBAAR
NOUVELLE GENERATION
NIEUWE GENERATIE IGBT;




PORTIG 160 :g"mg o0 DCI 253 DCI 403 ACDCI 202 ACDCI 303 ACDCI 403

Alimentation / Netspanning v 1%230 1°230 3°230/400 | 3400 17230 3*400 3*400
Fusibles / Zekering A 20 20 20 25 20 25
Puissance / Viermogen kWA 5.2 54 10 15 54 12 16
Réglage A 5-160 5-160 5-250 5-400 5-200 5-300 5-400
Instelbereik TIG 5-160 5-200 5-250 5-400 5-200 5-300 5-400
Courant / stroom DC o] DC DC ACDC AC DC AC DC
2T/ 4T + + + + + + +
PRE-POSTAGS FiX/+ FIX/+ FIXi+ FIX/+ FIX/+ Flx/+ FlxX/+
UP-DOWNSLOPE | FIX/+ Flx/+ FIxX/+ FIX/+ by wfe 1
FREQ. / BAL | Hzl% - - - =3 50-150 / -30 +70% . 50-150/-30 +70%  50-150/-30 +70%
uP controlier " - + + + - - -
Pulse 2 - upP up UP LPC2 LPC2 LPC2
Tension a vide / Nullastspanning V' 75 75 80 80 80 80 80
Facteur de marche / Inschakelduur % 60 60 60 60 |

Rendement / Rendement 0,87 0,87 0,87 . 0bg7 Il

Isolation { IP.. [ Isolatie /IP.. F/IP23 (o] o]

Refroidisseur eau / Waterkoeler 13 - - Cu3 4 ' Cu3

Dimensions / Afmetingen mm 3307435180 3307435°180 4207250375 | 420"250°375
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DESCRIPTION - BESCHRIJVING

PORTIG 205

PORTIG 210

Dci 253
Dci 403

Dci 413
DCI 503
ACDCi 202
ACDCi 303
ACDCI 403

Chariot 2 roues / Kar 2 wielen

Chariot 4 roues / Kar 4 wielen

Refroidisseur / Waterkoeling CU3 (5l - Yucca)

Refroidisseur / Waterkoeling Cu5 (101 - IRIS)
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